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Descriptif habillage de façade
Gamme PAREA – Modèle 20S



Lot bardage 

1. Généralités 
L’habillage de façade sera réalisé avec les panneaux modèle 20S de la gamme PAREA, conforme à la norme EN 14915 lambris et bardage bois, marque Laudescher.

La mise en œuvre de l’habillage de façade s’effectue par fixation mécanique directe sur ossature rapportée, ou sur support adapté, conformément aux préconisations du fabricant et selon les règles de bonnes pratiques de mise en œuvre.

La prestation comprendra la fourniture et pose des panneaux et d’une ossature rapportée permettant la fixation des panneaux. Les plans de calepinage et d’exécution seront à la charge de l’entreprise de pose, ainsi que toutes les prestations annexes (découpes, réservations, chutes, angles rentrants/sortants, contours d’ouvertures, etc.) selon les recommandations du fabricant.


2. Description de l’habillage de façade 
L’habillage mural extérieur sera de type : 

Gamme : PAREA
Modèle : 20S
Épaisseur hors tout : 45 mm 
Section des lames : 42 x 20 mm
Face à vue : 42 mm
Hauteur lame : 20 mm
Espacement entre lames : 42 mm
Pourcentage d’ouverture : 50%
Contre-lattes arrière noires : 42 x 20 mm
	
Réaction au feu : D-s2, d0 selon la norme EN 13501-1

Bois massif et finitions : 
· Pin classe 4

Aspect de finition :
· Naturelle
· Wax color

Wax Color au choix de la maitrise d’œuvre : Bois clair, Chocolat, Gris, Chêne, Noir, Argent, Vert

Dimensions modulaires panneaux : 1900 x 756 mm



3. Performances techniques
· Réaction au feu : D-s2, d0 selon la norme EN 13501-1
· PEFC / FSC : le produit devra justifier d’un certificat mention faite d’un numéro
· Classe d’emploi des bois : Classe 3 minimum selon la norme EN 335.
· Entretien : 
· Pour la finition Wax Color : l’entretien se fera par pulvérisation du produit de finition Wax Color tous les 5 à 6 ans (variable en fonction des conditions climatiques et d’exposition du projet) après nettoyage du support.
· Pour la finition « Naturel » : aucun entretien requis. Le bois prendra naturellement une teinte grise au fil du temps. 

4. Mises en œuvre
a. Mise en œuvre verticale sur support étanche : 
· La mise en œuvre des panneaux s’effectuera avec des plots d’écartement, sur ossature rapportée en bois ou métal.
· Les panneaux seront fixés mécaniquement par 2 vis dans chaque contre-latte en retrait, selon la norme EN 14915.
· L’entraxe des ossatures rapportée sera de 633 mm.


b. Mise en œuvre horizontale sur tôle métallique : 
· La mise en œuvre des panneaux s’effectuera avec des plots d’écartement, sur ossature rapportée en bois ou métal.
· Les panneaux seront fixés mécaniquement par 2 vis dans chaque contre-latte en retrait, selon la norme EN 14915.
· L’entraxe des ossatures rapportée sera de 633 mm.

c. Mise en œuvre horizontale sur autre support étanche :

· La mise en œuvre des panneaux s’effectuera avec des plots d’écartement, sur ossature rapportée en bois ou métal.
· Les panneaux seront fixés mécaniquement par 2 vis dans chaque contre-latte en retrait, selon la norme EN 14915.
· L’entraxe des ossatures rapportées sera de 420 et 336 mm.
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