

  LINEA 3D PIX
Habillage Mural & Plafond Suspendu













Descriptif technique LINEA 3D PIX       
Rythme : ligné structuré
Épaisseur panneau : 67 mm 
Section des bois : 40 x 40 mm
Face vue : 40 mm
Hauteur : 40 mm 
Espacement entre lames : 35 mm
Entraxe des lames : 75 mm
Contre-lattes arrière noires : 34 x 45 mm
Pourcentage moyen de vide : 47 %
Aspect de finition et réaction au feu (selon EN 13501-1)
· Naturel (D-s1,d0) ou (B-s1,d0)
· Vernis incolore (B-s1,d0)
· Wax Color (B-s1,d0) ou (D-s1,d0)
· Wax Color MC (B-s1,d0)

Dimensions modulaires panneau : 1880 x 600 mm (sur mesure nous consulter)

Masse surfacique essence Pin: 	Mur 13,4 Kg/M²
[bookmark: _GoBack]				Plafond 13,6 Kg/M²


LINEA 3D PIX Mur : Mise en œuvre par fixation mécanique (selon DTU 36-2) Systèmes de Bord :
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LINEA 3D PIX Mur + LR 20 MM sur plénum E50 mm
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LINEA 3D PIX Plafond suspendu : Mise en œuvre sur porteur T24 noir (selon DTU 58-1)       
Systèmes de Bord :
[image: ][image: ]
LINEA 3D PIX Plafond + LR 20 MM sur plénum E250 mm
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Résultats  acoustiques L’absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354 .Les diverses données relatives à l’absorption acoustique (αp, αw, classe d’absorption et NRC) ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654 (Lauder LINEA + dalles de laine minérale surfacées d’un voile).Seln ASTM C423 :
NR = ,8
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- Date de l'essai 31 mai 2012

Montage mur

- Type de montage...............:

- Autres conditions d'essais..: Montage avec plenum de 50 mm (E-50)

Mesures réalisées selon les dispositions de la norme NF EN I1SO 354 : 2004.

Résultats :
Lauder LINEA Evolution 4.2.4 mur + Plénum 50

Evaluation suivant
NF EN ISO 11654 :

Indice pondéré :

O = 0,85

Classe d’absorption :
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