
LA DALLE BOIS ACOUSTIQUE
décorative et facile à poser
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Améliorer  
l’esthétique  
et l’acoustique  
des espaces  
en un tour de main. 

Un plafond de caractère 
En bois naturel ou coloré, Pop 
apporte du peps à tous les 
espaces.

Une acoustique 
performante 
Idéale dans les salles de réunions, 
bureaux, salles de restauration et 
tout espace nécessitant un confort 
acoustique.

Une pose rapide 
La dalle Pop se pose facilement 
en remplacement d’une dalle de 
plafond classique. 

Une démarche éco-responsable

La dalle Pop a été conçue dans l’optique 
d’optimiser les longueurs de bois. 
Elle contribue ainsi à l’optimisation de la matière.

Dalles acoustique 600 x 600 mm 
en bois massif pour plafond suspendu 
avec isolant PET intégré 

  2 modèles : lames à chant 2.4.6 ou lames à plat 4.2.4
  Essence : pin 
  Lames, 5 finitions wax : douglas, chêne blanc, végétal,  

 terracotta, indigo 
  Contre-lattes et isolant PET : blanc ou noir

Acoustique : classe d’absorption C avec PET fourni   
et  A (2.4.6), B (4.2.4) avec laine de roche 22 mm (non fourni)  
Réaction au feu : dalle seule Euroclasse B-s2,d0,  
isolant acoustique PET Euroclasse B-s2,d0
Pose : sur ossature T24 standard supportant un poids minimum 
de 15kg/m²

Possibilité de livrer la dalle sans isolant acoustique PET. 
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Chêne blanc TerracottaVégétal
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Douglas

Modèle 2.4.6 
finition Douglas :
disponible sur stock

Autres modèles et finitions :  
disponibles  
sous 4 semaines 
sur commande

Modèle 2.4.6 Modèle 2.4.6Modèle 2.4.6

Modèle 4.2.4 terracotta contre-lattes blanchesModèle 2.4.6 végétal contre-lattes noiresModèle 4.2.4 chêne blanc contre-lattes blanchesModèle 2.4.6 douglas contre-lattes noires


